


Компания «СпецТехника» 

Производство и поставка грузоподъемных машин 

143900, г. Балашиха, Восточное шоссе., д.5, тел.:  +8 (800) 500-27-25 

e-mail: service@spetcteh.ru 

 

 

Технические характеристики шасси 

Общие характеристики 

Модель  КамАЗ 43118-23027-50 

Общее число мест 2, без спального места 

Весовые параметры и нагрузки, кг 

Снаряженная масса шасси, кг 8750 

Нагрузка на передний мост, кг 4600 

Нагрузка на заднюю тележку, кг 4150 

Полная масса а/м с надстройкой, кг 20900 

Двигатель 

Модель 740 – 705, 300 (Е5) 
 

Тип Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным 
охлаждением надувочного воздуха. 

Рабочий объём, л 11,76 

Мощность, л.с.  300 

Макс. крутящий момент, (Н*м)/об/мин  (1275) 1300 

Шасси 

Колеса, (ширина) 425/85R21 / 390/95R20 

Трансмиссия КПП 154 Камаз 

Топливная аппаратура BOSCH, МКБ, МОБ, автоматическая система накачки шин, предпусковой 
подогреватель, ТСУ крюк-петля 
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Характеристики бурильно-крановой установки 

Характеристики кранового оборудования 

Грузовой момент, кгм 18000  

Грузоподъемность, кг/м 7500/2.2 

3900/4.6 

1850/7.6 

1100/10.7 

470/19.7 

Максимальный рабочий радиус стрелы, м  19.7 

Максимальный рабочий радиус бура, м 7.8 

Максимальная высота подъема, м 22.7 

Тип стрелы  6 - гранная 

Количество секций 6  

Угол вращения колонны вокруг своей оси 360° непрерывно  
Трос (лебедка), диаметр*м 10*120 

Аутригеры (опоры)  Гидравлические выдвижные опоры 6.1м,  
задние 4.3м 

Характеристики бурового оборудования 

Глубина бурения (м) до 15  
Диаметр бурения (м) 0,2 – 1,0 

Макс. крутящий момент на вращателе (Нм) 10 000 

Вращение бурового инструмента, об/мин 20-30 

Предохранительный клапан на грузовой стреле и выносных опорах, поворотный редуктор со 
встроенным гидравлическим тормозом, защитный фиксатор крюка. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




